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Buts de l�examen

� Faire ressortir les caractØristiques des 
biomasses des deux systŁmes de filtre 
Øpurateur: 

� filtre à sable et filtre à zØolite
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Examens pratiquØs

Sur chacun des deux filtres:
� Extraction de la biomasse suivant la 

profondeur du filtre
� PrØlŁvements à deux endroits du filtre
�SØrie 1: à la verticale d�un point de 

distribution d�eau usØe (dØbit maximum)
�SØrie 2: à la verticale à 50 cm de distance 

d�un point d�alimentation (dØbit minimum)
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Filtre compact à zØolite
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DØgagement de la surface filtrante
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DØgagement de la surface filtrante
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Comptage des vers
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ZØolite enlevØe
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Paroi de la fouille du filtre à zØolite
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Vue du filtre à sable Grun-Bordas
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Ouverture du filtre à sable
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Ouverture du filtre à sable
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Coupe du filtre à sable SØrie 1
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Succession des couches SØrie 1
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Succession des couches SØrie 1
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Profondeur de la fouille
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Fioles à prØlŁvement
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Tubes de dØcantation
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Tubes de dØcantation
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Vers dans un filtre compacte à
zØolite
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Collembole
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OligochŁte limicole g. Naïs
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TŒte de NØmatode
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RotifŁres
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Lecane
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Chlamydophrys
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Euglypha
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Trinema


